                                                            Российская Федерация                     

Иркутская область

Усть-Удинский район

РАЙОННАЯ ДУМА

«30»  октября  2015 г                                                                                           № 12/4   -РД

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования районного муниципального образования «Усть-Удинский район»

Принято на 12  заседании

районной Думы 6-го созыва 

«29»  октября  2015 года


На основании статьи  8 главы 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления администрации районного муниципального образования «Усть-Удинский район» от  10.02.2014 года № 62 «О разработке местных нормативов градостроительного проектирования», руководствуясь  статьями 11, 30  Устава района,

 районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования районного муниципального образования «Усть-Удинский район» Иркутской области. /Приложение 1//

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на  первого заместителя мэра района - Никитина М.А.

Председатель районной Думы                                                                Л.И. Соколова

И.о.мэра района                                                                                       В.А. Тарасенко
                                                                           Приложение 1 к решению районной Думы

                                                                          от 29.10.2015  г. № 12/4 -РД  «Об                                                                                
                                                                          утверждении  местных  нормативов         
                                                                           градостроительного  проектирования      
                                                                           РМО «Усть-Удинский  район» 


                         АДМИНИСТРАЦИЯ                       
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 Введение

       Работа  по подготовке  местных  нормативов градостроительного проектирования районного муниципального образования  «Усть-Удинский район» проведена  отделом строительства, архитектуры и жилищной политики администрации района.  

     Основанием для разработки Проекта являются :

-  Постановление администрации районного муниципального образования  «Усть-Удинский район»  от  10.02.2014 г.  № 62  «О  разработке местных нормативов градостроительного проектирования» 

-    Ст. 8,  гл.3.1  Градостроительного кодекса Российской  Федерации ;

- Иные нормативные правовые акты,  регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Иркутской области и Усть-Удинского муниципального  района.

     Проектом установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами районного значения и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  районного муниципального образования  «Усть-Удинский район». 


Глава   1.  Общие  сведения

1.1. Термины  и  определения

 Основные термины и определения, используемые в настоящих местных нормативах, приведены в приложении  1 к настоящим местным нормативам.


1.2  Нормативные  ссылки

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, Усть-Удинского района, используемых при разработке местных нормативов, приведен в приложении  2 к настоящим местным нормативам.

Глава 2. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

2.1 Жилая  застройка
                  2.1.1. Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых         помещений – 18 м2 на 1 человека.
                  2.1.2.  Для определения общих размеров жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1 000 человек населения : в городских поселениях – при средней этажности хилой застройки до 3 этажей – 10 га для застройки без земельных участков и 20 га – для  застройки с участком :  от 4  до  8  этажей -  8 га. На территории сельского населенного пункта исключаются непригодные для застройки территории : овраги,  крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

                  2.1.3.  Предельные размеры земельных участков принимаются по таблице  2.1.1.

                  Таблица 2.1.1 – Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и жилищного строительства
	            Цель  предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	 минимальные
	максимальные

	1
	2
	

	для индивидуального жилищного строительства
	0,12      
	0,20

	для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного  пункта
	0,04
	0,20

	для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта
	0,04
	2,5


2.2  Учреждения  и  предприятия  обслуживания

            Для расчета потребности  в объектах социального и культурно-бытового обслуживания в связи с небольшой численностью жителей ряда населенных пунктов они могут быть объединены в группы по территориальному признаку с расчетом общей потребности и размещением большинства объектов обслуживания в наиболее крупных из них.
Объекты  здравоохранения
            2.2.1. Минимальный уровень обеспеченности населения больничными учреждениями принимается в  13,47 коек на 1000  жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 18,15 посещений в смену на  1000 жителей,  аптеками – 1 объект на  6,2 тыс. жителей.  

2.2.2.  Площадь земельных участков учреждений здравоохранения  принимается по таблице  2.1.1.
Таблица  2.2.1 – Площадь земельных участков для размещения объектов здравоохранения

	Наименование учреждения здравоохранения
	 Площадь земельного участка,  кв.м.

	1
	2

	Больничные учреждения – при вместимости :
             до 50 коек

             свыше  50  до 100  коек

             свыше  100  до 200  коек
	             150   на  1  койку  

             150 – 100   на  1  койку 

             100 – 80     на  1  койку                

	Амбулаторно- поликлинические учреждения
	0,1 га  на  100  посещений в смену, но не 
менее  0,2  га.

	Аптеки
	0,2  га  или  встроенные

	Фельдшерско-акушерские пункты
	не  менее  0,2 га


2.2.3. Размеры земельных участков больничного и амбулаторно-поликлинического учреждений, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормами затем суммируются. 
2.2.4. Аптеки допускается размещать при амбулаторно-поликлиническом учреждении и фельдшерско-акушерском пункте. 
2.2.5. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек для  сельских населенных пунктов принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Дошкольные  образовательные  учреждения

2.2.6. Минимальный уровень обеспеченности населения местами в дошкольных  образовательных учреждениях в размере 50 мест на 1000 жителей.
2.2.7. Размер земельного участка принимается по таблице  2.2.2. 

Таблица  2.2.2  -  Размер земельного участка для размещения детских  дошкольных  учреждений
	                Размер  земельного участка
	        Примечание

	1
	
2

	На одно место при вместимости дошкольного образова-

тельного учреждения  ( далее – ДОУ) :

до       100 – 40 м
более  100 – 35 м
	Площадь групповой площадки
для детей ясельного возраста
следует принимать не менее  7,5 м2     на  1  место.


Примечание :
1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов рекомендуется не более 140 мест.
2. Этажность зданий ДОУ не должна превышать двух этажей.

3. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка ДОУ общего типа.
4.  В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 25%.
2.2.8. Радиус обслуживания дошкольными образовательными учреждениями на территории городских поселений при одно и двухэтажной застройке и сельских поселений – 500 м. Для детей, проживающих за пределами нормативной доступности (в т.ч. в мелких населенных пунктах), необходимо предусматривать организацию подвоза. 

Общеобразовательные  школы
2.2.9. Минимальный уровень обеспеченности населения местами в общеобразовательных школах принимается в размере 140 мест на 1000 жителей.

2.2.10.  Размер земельного участка принимается по таблице  2.2.3.

Таблица  2.2.3 – Размер земельного участка для размещения образовательных школ

	      Размер земельного участка
	                      Примечания

	
1
	
         2

	На одно место при вместимости
школы :

до 400 – 50 м2

от 400  до 500 – 60 м2 

от  500 до 600 -  50 м2

от 600  до 800 -  40 м2
	На земельном участке выделяются  следующие зоны :

учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.
Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно – оздоровительным комплексом для населения микрорайона или  ближайщих жилых кварталов.


Примечание :

1.  Минимальное   расстояние   от    зданий   общеобразовательных школ и границ      


земельных   участков  дошкольных образовательных учреждений   до    красной


линии – не менее  10 м,  до стен жилых    зданий, зданий   общеобразовательных 


школ,     дошкольных    образовательных  и   лечебных    учреждений  указанное     


 расстояние принимается по нормам  инсоляции, освещенности и противопожа – 
               рным требованиям.
          2. В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на


20 %.

          2.2.11. Радиус   обслуживания     общеобразовательными    школами  на территории 
городских населенных пунктов – 0,5 км, на территории сельских населенных пунктов – 4 км. пешеходной или 30 минут транспортной доступности. Для начальных классов на территории городских населенных пунктов – 15 минут транспортной доступности (в одну сторону), на территории сельских населенных пунктов – 2 км. пешеходной или 15 минут транспортной доступности. На территории городских населенных пунктов для учащихся  II – III ступеней – не более 50 минут транспортной доступности  (в одну сторону). Предельный радиус обслуживания обучающихся в средних и старших классах (II – III ступени) в сельских поселениях не должен превышать 15 км. 
2.2.12.  Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся, проживающие на расстоянии от школы более 3 км. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

 Внешкольные  образовательные  учреждения
  2.2.13. Уровень обеспеченности внешкольными образовательными учреждениями принимается в размере 10 % от общего числа школьников, или 14 мест на 1000 жителей.
              2.2.14.  Места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

              Спортивные  и  физкультурно – оздоровительные  учреждения

2.2.15.  Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается в 0,7 га на 1000 жителей,  спортивными залами общего пользования – в 60 м2  площади пола на 1000 жителей, плавательными бассейнами общего пользования – в 20 м2  зеркала воды на 1000 жителей.


2.2.16.  Для малых населенных пунктов размеры спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
                Учреждения  культуры

2.2.17. Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры приведен в таблице 2.2.4.


Таблица  2.2.4 – Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры
	Численность населе-

ния сельских насе-

ленных пунктов или 

их групп
	Вместимость клубов,

мест на 1000 жителей
	  Сельские  массовые  библиотеки

	
	
	   тыс. единиц 
      хранения
	 читательских

       мест

	1
	2
	3
	4

	свыше  0,2 до 1
	500 - 300
	  6 – 7,5
	5 - 6

	свыше 1  до   2
	300 - 230
	
	

	свыше 2  до   5
	230 - 190
	   5- 6
	4 - 5

	свыше 5  до   10
	190 - 140
	   4,5 - 5
	3 - 4



Примечание : 

                 1.  Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для 

     больших населенных пунктов; 

     2. Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны
        обслуживания при 30-минутной доступности ;

                3.  Дополнительно в  центральной библиотеке местной системы расселения     
        муниципального  района предусматривается 4 – 4,5 тыс. единиц  хранения  и        
        3 – 4  читательских места на 1000 жителей системы расселения 9 района).

       Предприятия  торговли  и общественного  питания 
       2.2.17.  Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания и нормативный размер земельного участков приводится в таблице  2.2.5.

      Таблица 2.2.5 - Уровень обеспеченности населения предприятиями обслуживания

и общественного питания
	                  Объекты
	        Уровень      обеспеченности
	    Площадь земельного 

           участка 

	                     1
	2
	3

	
  Для  городских  поселений

	Магазины,  м2  торговой
площади  на  1000 жителей
	280
	Торговые центры местного значения
с числом жителей, тыс. чел.;
От 4 до 6- 0,4-0,6 га на объект;

св. 6 до 10- 0,6 0,8 га на объект;

Предприятия торговли, при вместимости (м2 торговой площади) на 100 м2 торговой площади :

до 250 – 0,8 га

свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га.

свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га

	в т.ч. продовольственные
	100
	

	непродовольственные
	180
	

	Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1000 жителей 
	24
	от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади, при вместимости комплекса :
до 600 м2 – 14 м2 ; свыше 3000 м  2- 7 м2

	Предприятия общественного питания, место на 1000 жителей
	40
	га на 100 мест, при числе мест :
до 50 – 0,2-0,25

свыше 50 до 150 – 0,2 – 0,15
свыше 150 - 0,1

	
Для  сельских  поселений

	Магазины, м2      торговой
площади на 10000 жителей


	
	торговые центры сельских поселений

с числом жителей, тыс. чел.:

до 1 тыс. чел. – 0,1 – 0,2 га на объект;

св. 1 до 3 тыс. чел. – 0,2 – 0,4 га ;

св. 3 до 4 – 0,4-0,6 га ;св. 5 до 6 -0,6-1,0 га ;св. 7 до 10 – 1,0-1,2 га.

Предприятия торговли,  при  вмести-
мости (м2 торговой площади) на 100 м2 торговой площади :

до 250 – 0,8 га

свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га

свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га.

	в т.ч.  продовольственные
	100
	

	 непроизводственные
	200
	

	Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1000 жителей
	24
	от 7 до 14 м2 торговой площади, при вместимости комплекса :

До 600 м2 – 14 м2 ; свыше 30000 м2 – 7 м2

	Предприятия общественного питания, место на 1000 жителей
	40
	га на 100 мест, при числе мест : 

до 50 – 0,25

свыше 50 до 150 – 0,2-0,15

свыше 150 – 0,1



Примечание :
1. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.
2. В микрорайонах и жилых районах населенных пунктов рекомендуется размещать 100 м2 торговой площади на 1000 жителей (в том числе 70 м2 торговой площади на 1000 жителей продовольственных магазинов и 30 м2 торговой площади на 1000 жителей – непродовольственных магазинов).

3. Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади

4. Потребность в предприятиях питания на производственных предприятия, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1тыс.работающих (учащихся) в максимальную смену. 

Предприятия  коммунально – бытового  обслуживания
            2.2.18.  Уровень обеспеченности населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания и нормативный размер земельных участков приводится в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 – Уровень обеспеченности населения предприятиями обслуживания и общественного питания

	                  Объекты
	          Уровень
 обеспеченности
	          Площадь 
  земельного участка

	1
	2
	3

	
Для  городских  поселений

	Предприятия  непосредственного быто –
вого обслуживания, рабочее место на 1000 жителей
	5
	при вместимости (рабочих
мест) на 10 рабочих мест :

10-50 – 0,1-0,2 га

свыше 50 до 150 – 0,05-0,08

га

	Прачечные самообслуживания, кг белья в смену на 1000 жителей
	10
	0,1 – 0,2  га  на объект

	Химчистки самообслуживания, кг вещей в смену на 1000 жителей
	4,0
	0,1 – 0,2  га  на объект

	Бани, место на 1000 жителей
	5
	0,2 – 0,4  га на объект

	
Для  сельских  поселений

	Предприятия непосредственного быто –

вого обслуживания, рабочее место на

1000 жителей  
	4
	при вместимости (рабочих
мест) на 10 рабочих мест :

	Прачечные самообслуживания, кг белья
в смену на 1000 жителей
	20
	0,1-0.2 га  на объект

	Химчистки самообслуживания, кг вещей
в смену на 1000 жителей
	1,2
	0,1-0,2 га  на объект

	Бани, место на  1000 жителей
	7
	0,2-0,4 га   на объект


Примечание :
1. В   микрорайонах  и  жилых районах    населенных   пунктов        рекомендуется          

 размещать 2 рабочих места предприятий непосредственного бытового обслуживания на 1000 жителей, все прачечные и химчистки самообслуживания.

2. В населенных пунктах, обеспеченных  благоустроенным  жилым фондом, нормы расчета обеспеченности банями допускается уменьшать до 3 мест на 1000 жителе.

2.3 Транспорт  и  улично-дорожная  сеть
             Внешний транспорт и улично-дорожная сеть  
  2.3.1. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их  хозяйственного и административного значения подразделяются на  I-a,  I- б,  II, III, IV и V  категории.

  2.3.2.  Придорожная полоса устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. (ред. от 27 мая  2014 г.)   № 257-ФЗ «Об  автомобильных  дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в размере :
-  75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий ;

-  50 м -  для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий ;

-  25 м – для автомобильных дорог пятой категории.

2.3.3.  Автомобильные дороги общей сети I, II, III   категорий следует проектировать в обход населенных пунктов.  При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

2.3.4.  Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категории  до границы жилой застройки  (не менее)
-  от автомобильных дорог  I , II,  III  категорий – 100 м ;

-  от автомобильных дорог  IV  категории – 50 м.

2.3.5.  Для  защиты застройки от шума и выхлопных  газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной  не менее  10 м.
2.3.6.  Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских поселений определяются по таблице  2.3.1
2.3.7.  Пассажирские автостанции и автовокзалы следует размещать на основных магистралях, связывающих центральную  зону  населенного  пункта     с автомобильными дорогами общей сети и системы расселения в увязке с остановками общественного транспорта, торговыми центрами, вокзалами других видов внешнего транспорта.

Таблица  2.3.1 -  Основные  параметры  и  категории  улиц, дорог сельских поселений

	     Категория    сельских  улиц и 
        дорог
	         Основное     

        назначение
	Расчетная 
скорость

движения,

   км/ч
	Ширина 

полосы

движения,

     м
	Число
полос

движения
	Ширина пешеходной части тра-

туара,  м

	 
1
	2
	3
	        4
	       5
	      6

	  Поселковая  дорога
	Связь сельского поселения с внешними
дорогами общей сети
	60
	        3
	        2
	       -    

	 Главная  улица
	Связь жилых террито –
рий с общественным 

центром
	40
	        3
	        2
	1,5 – 2,25

	Улица  в  жилой  застройке :

	Улица в жилой застройке:  основная
второстепенная

(переулок)
	Связь внутри жилых территорий  с главной улицей по направле -  

ниям  с  интенсивным  
движением. Связь ме –

жду основными  жилы-

ми улицами 
	40
	     2-3
	    1-2
	 1,0-1,5

	Проезд
	Связь жилых домов,
расположенных в глу-

бине  квартала, с 

улицей
	20
	  2,75-3,0
	       1
	 0-1,0

	Хозяйственный
проезд,  скотопрогон
	Прогон личного  скота
и  проезд  грузового 

транспорта к приусадебным  участкам
	30
	       4,5
	       1
	      -

	Примечание :

На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной  6 м  и длиной 15 м  на расстоянии не более 75 м между ними.

Протяженность тупиковых проездов – не  более  150 м.

Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах,  с учетом обеспечения радиуса разворота  (не менее ) :

        -  для  разворота  легковых автомобилей  - 12 м

       -  для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.


        
2.3.8.  Речные порты и паромные переправы следует размещать на стыковках автомобильных  дорог.
2.3.9.  Выбор места переправы рекомендуется производить с учетом основного направления трассы автомобильной дороги,  а также русловых, геологических, гидрологических, экологических и других местных условий, влияющих  на  безопасную эксплуатацию переправ.

2.3.10.  Назначение генеральных размеров и конструкции паромных переправ (габарит, покрытие, жесткость пролетных строений) следует выполнять  с учетом достигаемой за счет этих параметров пропускной способности, которая должна отвечать расчетной (перспективной) интенсивности движения.
2.3.11.  Эксплуатация наплавных мостов и паромных переправ в условиях ледохода не допускается.

2.3.12.  Работа переправ в штормовых условиях запрещается.  Как исключение, переправы могут работать в штормовых условиях в случае спасения людей, оказания помощи пострадавшим, проведении работ по ликвидации аварий или последствий стихийных бедствий.
2.3.13.  Причалы относятся к объектам пятого класса опасности. Размер их санитарно-защитной зоны составляет  - 50 м.

2.3.14.  Размеры портовой территории определяются по заданию на проектирование, исходя из условия  удобного размещения  в плане всего основного и вспомогательного оборудования порта, зданий и сооружений. Ширина основной части территории, непосредственно примыкающей к причалам, в зависимости от вида грузов и технологических схем их обработки составляет  120 – 250 м.

2.3.15.  Длина причального фронта определяется в зависимости от длины расчетного судна и полученного по расчету числа причалов.

2.3.16.  Если на причалах совмещается перегрузка различных грузов, то число причалов увеличивается :  на 10% - при двух видах грузов,  на 20% - при  трех  и  на 30% - при четырех видах груза.

2.3.17.  При разработке проектов причалов необходимо предусматривать требования по обеспечению жизнедеятельности  маломобильных  групп населения. С учетом  этого необходимо учитывать соответствующее оснащение пассажирских причалов средствами, обеспечивающими создание  «без барьерной среды»  для передвижения престарелых и инвалидов : специально оборудованные пешеходные пути,  пандусы, подъемники, места на автостоянках, необходимые поручни, ограждения и т.д. 

2.3.18.  Порты следует размещать за пределами селитебных территорий.

2.3.19.  На территории портов следует предусматривать съезды к воде и площадки для забора воды пожарными автомашинами.

2.3.20  Расстояния между остановочными пунктами на маршрутах  регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пределах городской территории следует принимать – 400 – 600 м.
2.3.21.  Дальность пешеходных подходов до остановок на маршрутах регулярных перевозок пассажиров  автомобильным транспортом следует принимать :

-  от  мест  проживания :
-  в индивидуальной усадебной – до 800 м ;

-  от объектов массового посещения (торговых  центров, универмагов, гостиниц, поликлиник и пр.) – 250 м ;

-   от проходных предприятий и коммунальных объектов – 400 м ; 

-   от главного входа объектов массового отдыха и спорта – 800 м.

2.3.22.  В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые  10 м преодолеваемого перепада рельефа.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
2.3.23. Уровень обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимается по таблице  2.3.2.
Таблица  2.3.2 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания
	Учреждений  и  предприятий

обслуживания
	       Единица  измерения
	        Норма 

 обеспеченности

	1
	2
	  3

	
Здания  и  сооружения

	Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения
	  100  работающих
	20

	Промышленные предприятия
	100 работающих в двух смежных сменах
	10

	Дошкольные образовательные учреждения
	1  объект
	По заданию на проектирование, но не менее  2

	Школы
	1  объект
	По заданию на 
проектирование, но не менее  2

	Больницы
	100  коек
	5

	Поликлиники
	на  100  посещений
	3

	Предприятия бытового обслуживания
	30 кв.м  общей площади
	1

	Спортивные  объекты
	100  мест
	5

	Магазины с площадью торговых залов более  200 кв.м
	100 кв.м  торговой площади
	7

	Рынки
	на  50  торговых мест
	25

	Предприятия общественного питания,  клубы
	на  100 мест
	15

	Гостиницы
	на  100 мест
	15

	Парки
	на 100 единовременных посетителей
	7

	                                   Рекреационные территории и объекты отдыха

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	30

	Лесопарки и заповедники
	-«-
	20

	Базы кратковременного отдыха
	-«-
	30

	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	10


2.3.24.  Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей определяется 30 м2 на одно машино-место.  Размер земельного участка открытых стоянок  автомобилей (м2 на 1  машино-место) должен составлять 25 м2 на одно машино-место.
2.3.25.  Размер земельного участка гаражей и парков транспортных  средств определяется в соответствии с таблицей  2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Размер земельных участков гаражей и парков транспортных средств    

	Объект
	Расчетная  единица
	Вместимость  объекта
	Площадь участка,

га

	               1
	   2
	  3
	4

	Гаражи грузовых автомобилей
	автомобиль
	100
	2

	
	
	200
	3,5

	Автобусные парки
	автомобиль
	100
	2,3

	
	
	200
	3,5

	Примечание :

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.


2.3.26.  Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
Размер земельного участка автозаправочной станции  (АЗС) определяется по таблице 2.3.4.

Таблица  2.3.4 – Размер земельных участков для строительства автозаправочных станций
	       АЗС  при  количестве  топливораздаточных


колонок
	  Размеры земельного участка

                    га

	1
	2

	2
	0,1

	5
	0,2

	7
	0,3


2.3.27.  Станции технического обслуживания автомобилей  (СТО) следует проектировать из расчета один пост на 200  легковых автомобилей

2.3.28.  Размер земельного участка станции технического обслуживания  (СТО) определяется по таблице  2.3.5.

Таблица  2.3.5 – Размер земельного участка для станции технического обслуживания

	СТО  при  количестве  постов
	Размер  земельного  участка,  га

	1
	2

	10
	1,0

	15
	1,5

	15
	1,5



2.3.29.  Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними, вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей  2.3.6.

 
Таблица  2.3.6 – Мощность  станций технического обслуживания

	Интенсивность

движения

трансп. Ед./сут.
	    Число постов на СТО в зависимости от 

              расстояния между ними,  км
	 Размещение

        СТО

	
	      80
	     100
	    150
	   200
	   250
	

	1
	       2
	      3
	      4
	      5
	       6   
	            7

	1 000
	1
	1
	1
	2
	3
	Одностороннее

	2 000
	1
	2
	2
	3
	3
	

	3 000
	2
	2
	3
	3
	5
	

	4 000
	3
	3
	-
	-
	-
	

	1 000
	1
	1
	1
	2
	3
	


2.3.30.  Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий  определяется по таблице 2.3.7.

Таблица  2.3.7 – Расстояние  между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов

	Категория  дорог


	Расстояние между площадками отдыха,  км
	Примечание

	1
	2
	
3

	I  и  II  категория
	15 – 20


	На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

	III   категория
	25 – 35


	

	IV   категория
	45 – 55


	



2.3.31.  Вместимость площадок отдыха определяется по таблице  2.3.8.


Таблица  2.3.8 – Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

	Категория  дорог

	Количество автомобилей

при     единовременной 

    остановке  (не менее)
	Примечание

	1
	2
	3

	I   категория

	20 - 50
	При двустороннем размеще-

нии  площадок отдыха на  

дорогах  I категории их 

вместимость уменьшается

вдвое.

	II  и  III  категории

	10 - 15
	

	IV  категория

	10
	


2.3.32.  Необходимо предусматривать беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение моломобильных групп населения  (далее – МГН) к доступному входу в здание. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.
2.3.33.  Транспортные проезды и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.

2.3.34.  По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы.

2.3.35.  При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход. 
2.3.36.  Продольный  уклон  путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах – колясках, не должен превышать 5%,  поперечный – 2%.

2.3.37.  Количество мест парковки для индивидуального транспорта инвалида (не менее) принимается по таблице 2.3.9. 

Таблица  2.3.9 -  Количество мест парковок для индивидуального транспорта инвалидам

	Место  размещения


	     Норма обеспеченности
	      Единица

   измерения
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	На открытых стоянках для кратковре-

менного хранения  легковых  автомо- 

биллей  около  учреждений   и предприятий обслуживания,  при жилых  зданиях
	10
	%  мест от 

общего

 количества

парковочных

мест
	Но  не  менее

одного

места 

	На открытых стоянках для  кратковре-

менного хранения легковых автомо-

биллей при специализированных

зданиях
	10
	%  мест от 

общего

 количества

парковочных

мест
	

	На  открытых стоянках для кратковре-

менного хранения легковых  автомо-

биллей около учреждений,  специали-

зирующихся  на лечении опорнодви-

гательного  аппарата
	20
	%  мест от 

общего

 количества

парковочных

мест
	


2.3.38.  Расстояние от объекта социальной инфраструктуры для стоянки кратковременного хранения индивидуального автотранспорта  инвалида принимается не более  50 м.
2.3.39. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида принимается не более  100 м.

2.3.40.  Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов принимается не более  100 м.

2.3.41.  Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов принимается не более  300 м.

2.3.42.  Размер машино-места  для парковки индивидуального транспорта  инвалида, без учета площади проездов устанавливается в размере  17,5 м2.
2.3.43.  Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида устанавливается в размере  21 м2.

2.3.44.  Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна составлять не менее – 3,5 м.

2.4 Инженерное  обеспечение

 Водоснабжение                    
 2.4.1. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается по таблице 2.4.1.
2.4.2. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления К сут,  учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным :

К сут. max = 1,3 ;  К сут. Min =0,9.

2.4.3. Удельное, среднесуточное за поливочный сезон, потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 – 90 л/сут. в зависимости  от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

2.4.4.  Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СП  8.13130.2009.  Для сельских населенных пунктов расход воды на наружное пожаротушение  принимается – 5 л/сут. на один пожар.

2.4.5.  Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2  этажей.
Таблица 2.4.1 – Удельное среднесуточное  (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

	    Степень благоустройства районов жилой 


  застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление в населенных пунктах на одного жителя средне-

суточное  (за  год),  л/сут.

	
1
	
2

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом  и канализацией, без ванн
	150

	То же,  с ваннами и местными водонагревателями 
	180

	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	250

	Примечания :

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок  удельное среднесуточное  (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать  50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП  44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается  принимать дополнительно в размере 10 – 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 


2.4.6.  Для систем водоснабжения  III категории и, при обосновании, для  II категории, а также для систем водоснабжения всех категорий в районах с  сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.
2.4.7.  В районах с высокой сейсмичностью при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых и карстовых пород для систем водоснабжения  всех категорий следует принимать второй источник – поверхностные или подземные воды из песчаных и гравелистых пород.

2.4.8.  В системах водоснабжения при использовании одного источника  водоснабжения (в том числе поверхностного  при заборе воды в одном створе)  в  районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях следует предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее  8 ч.

2.4.9.  Граница первого пояса  ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии : 

-  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей  - не менее  30 м ;

-  от водонапорных башен – не менее  10 м ;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора,  насосные станции и др. ) – не менее  15 м. 
2.4.10.  При расположении водопроводных сооружений на территории объекта  указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем  до  10 м.
2.4.11.  Ширину санитарно-защитной  полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода :

-  при отсутствии грунтовых вод – не менее  10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и  не менее  20 м при диаметре водоводов более  1000 мм ;

-  при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Водоотведение

2.4.12.  При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное  среднесуточное (за год ) водоотведение бытовых  сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному среднесуточному  (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.4.13.  Удельное водоотведение в не канализованных  районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя.
2.4.14.  В сейсмических районах при выборе схем канализации следует предусматривать децентрализованное размещение  канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

Теплоснабжение
2.4.15.  Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [ или на 1 м3 отапливаемого объема ]) расход тепловой энергии на отопление здания должен быть меньше или равен значению :
-  при подключении жилых и общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.4.4  или 2.4.5.;

-  при устройстве в здании поквартирных и автономных (встроенных или пристроенных котельных) систем  теплоснабжения или стационарного электроотопления – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.4.4 или 2.4.5, умноженного на отношение расчетного коэффициента энергетической  эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения или стационарного  электроотопления к расчетному коэффициенту централизованной системы теплоснабжения (принимаемому  по проектным  данным за отопительный период).
Таблица  2.4.4 – Нормируемый удельный расход тепловой  энергии на отопление  q h   жилых домов одноквартирных  отдельно стоящих и блокированных,  kДж/( м2 . С. Сут)
	Отапливаемая площадь

дома,  м2
	
Количество  этажей

	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5

	60  и  более
	140
	-
	-
	-

	100
	125
	135
	-
	-

	150
	110
	120
	130
	-

	250
	100
	105
	110
	115

	400
	-
	90
	95
	100


	600
	-
	80
	85
	90

	1000 и более
	-
	70
	75
	80

	Примечание : При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале  60-1000 м2 значения qh  должны определяться по линейной интерполяции.


Электроснабжение
2.4.16.  Укрупненные  показатели электропотребления допускается принимать по таблице  2.4.7 

Таблица  2.4.7 – Укрупненные  показатели  электропотребления

	        Степень  благоустройства  

поселений
	Электропотребление,

  кВт ч/год на  1  чел.
	Использование макси-мума электрической нагрузки, ч/год

	1
	2
	3

	Поселки и сельские поселения (без кондиционеров) :
	
	

	не оборудованные  стационарными
электроплитами
	950
	4100

	Оборудованные стационарными
Электроплитами 9100% охвата)
	1350
	4400

	Примечание :
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.


2.4.17. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением6(10)/0,4 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВа расстояние  от  них  до  окон  жилых домов и общественных  зданий  следует принимать  с  учетом  допустимых уровней шума и вибрации, но не менее  10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее  15 м.
2.4.18. Расстояние трансформаторных подстанций 6(10)/0,4кВ следует предусматривать в центре нагрузок не далее 400 м  до наиболее удаленного потребителя.

2.4.19.  Вдоль трансформаторных подстанций необходимо предусматривать пожарный проезд.

2.4.20.  Для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются следующие охранные зоны, приведенные в таблице  2.4.8.

Таблица  2.4.8 – Величина  охранных  зон  линий  электропередачи

	Проектный номинальный

класс  напряжения,  кВ
	Расстояние,  м

	1
	
2

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от  таких линий)

	 1 - 10
	10 (5 – для с самонесущими  или  изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	 35
	15

	  110
	 20

	Примечание :
1.  Охранные зоны приведены для воздушных линий электропередачи и устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не  отклоненном  их положении.

2.  Для кабельных линий электропередачи охранные зоны устанавливаются по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии  1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до  1  киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на  1 метр в сторону  проезжей части улицы).


2.4.21.  Площади земельных участков, отводимые для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с высшим напряжением до 10 кВ, должны быть не более величин, приведенных в таблице 2.4.9.

Таблица  2.4.9. – Нормы отвода земельных участков для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
	    Трансформаторные подстанции и 
           распределительные  пункты
	      Площади, отводимых 
   земельных участков,  м2

	
1
	2

	Комплексные  подстанции  с  одним
трансформатором мощностью до 630 кВа
	50

	Мачтовые  подстанции  с  одним
трансформатором  мощностью  до  250 кВа
	50

	Комплектные трансформаторные подстанции с
двумя трансформаторами мощностью по 630 кВа
	100

	Распределительные пункты  закрытого типа
	150

	Подстанции закрытого типа с  одним или двумя
Трансформаторами мощностью до 630 кВа
	150


2.4.22.  Земельные участки (части земельных участков), используемые в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной  линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра  с каждой стороны.
Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных работ  определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства.
2.4.23.  Наименьшие расстояния при пересечении и сближении воздушных линий электропередачи с автомобильными дорогами следует предусматривать по таблице  2.4.10.

2.4.24.  В населенной местности расстояние (населенная местность) по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда)должно быть не менее  2,0 м.  Расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.

2.4.25.  Допускается  принимать до ВЛ  до 20 кВ  расстояние по горизонтали от крайних проводов  ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее  2 м.
Таблица  2.4.10 – Наименьшие  расстояния  при  пересечении  и  сближении  ВЛ  с  автомобильными дорогами

	  Пересечение, сближение или параллельное  

следование  


	    Наименьшие расстояния,   м,

     при напряжении  ВЛ,  кВ

	
	до  20
	35 - 110
	  220
	   500

	
	
	
	
	

	1
	    2
	        3
	      4
	    5

	
  Расстояние  по вертикали :

	а)  от проводов до покрытия проезжей части дорог  всех  категорий 
	7
	7
	8
	9,5

	б)  то же, при обрыве провода в смежном пролете
	5,5
	5,5
	5,5
	-

	
Расстояние  по  горизонтали :

	1.  При пересечении дорог всех категорий, за исключением  III-C и  V :
	

	а)   от основания или любой части опоры до 

бровки  земляного полотна  дороги
	               Высота  опоры

	б)  в стесненных  условиях от основания  или 

любой части опоры до подошвы насыпи или до наружной бровки кювета дорог категории IA,  IБ 

  и   II 
	 5
	 5
	 5
	 10

	в)  то же, до дороги категории  III,  IV,  I-C,  II-C
	 2,0
	 2,5
	 2,5
	 5

	2.  При пересечении дороги категорий  III-C и V :
	

	а)  от основания или любой части до бровки 

земляного  полотна  дороги
	          Высота  опоры

	б)  в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи, до наружной бровки,  выемки или боковой водоотводящей  канавы
	 1,5
	 2,5
	 2,5
	 5

	3.  При параллельном следовании с дорогами всех   категорий :
	

	а)  от основания или любой части  опоры  до  бровки  земляного  полотна  дороги
	         Высота  опоры  плюс  5 м

	б)  от крайнего не отклоненного провода до бровки  земляного  полотна
	 10
	 15
	  

	В)  то же,  в  стесненных  условиях
	 2
	 4
	


Примечание : * - С  учетом предельно допустимых уровней напряженности электрического поля

Объекты  связи 
2.4.26.  Расчет перспективной потребности в телефонных номерах следует определять по укрупненным показателям, исходя из условия  установки одного  телефона  на дом  с резервом  1,5%.  Количество  телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20%  от  общего количества телефонов жилищного фонда.

Количество телефонов – автоматов (таксофонов) принимается из расчета не менее  одного телефона-автомата  (таксофона)  на 1000 жителей
2.4.27.  Охранные зоны линий связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля свзи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на  2 м с каждой стороны.

2.4.28.  При размещении автоматических телефонных станций расстояние от них до окон жилых домов и общественных  зданий следует принимать не менее  30 м.

Требования  к  размещению  инженерных сетей

2.4.29.  Расстояния  по горизонтали  (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице   2.4.11.

Таблица  2.4.11 – Расстояние  от  ближайших инженерных  сетей  до  здания  и  сооружений

	Инженерные  сети
	 Расстояние,  м . по горизонтали (в свету) от подземных
                           сетей  до

	
	фундаментов

    зданий  и

 сооружений 
	бортового камня, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	наружной бровки

кювета

   или подошвы

насыпи дороги
	фундаментов  опор

воздушных  линий

электропередачи
напряжением

	
	
	
	
	до 1 кВ

наружного

освещения
	св. 1

до 
35 кВ
	св.

35 кВ

до 110кВ

	1
	2
	3
	        4
	5
	  6
	    7

	Водопровод  и
напорная  канали-

зация
	5
	2
	       1    
	1
	  2
	   3

	Самотечная канализация (бы-
товая и дождевая)
	3
	1,5
	       1
	1
	  2
	   3

	Тепловые сети :
от наружной сте-

нки канала, тоннеля от оболо-

чки бес канальной

прокладки
	2*

5
	1,5

1,5
	       1

       1
	1

1
	  2

  2
	   3

   3

	Кабели силовые

всех напряжений

и кабели  связи
	0,6
	1,5
	       1   
	0,5**
	 5**
	 10**

	Примечание :
*  -  Расстояние от тепловых сетей при бес  канальной прокладке до зданий и сооружений следует  принимать как для водопровода.

**  -  Относится  только  к расстояниям от  силовых  кабелей.



2.4.30.  Расстояния по горизонтали  (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 2.4.12, а на  вводах инженерных сетей в зданиях – не менее  0,5 м.

Таблица  2.4.12 – Расстояние  между  соседними  инженерными  подземными  сетями

	Инженерные  

        сети
	    Расстояние,  м,  по  горизонтали  (в свету)   до

	
	водопро-вода
	канализа -   
ции бытовой
	кабелей

силовых

всех

напря-жений
	кабелей

  связи
	Тепловых  сетей

	
	
	
	
	
	наружная

стенка       

канала

тоннеля
	оболочка

бесканаль-ной прокладки

	1
	2
	3
	       4
	     5
	        6
	7

	Водопровод
	См. прим. 1
	См. прим. 2
	0,5*
	0,5
	1,5
	1,5

	Канализация
бытовая
	См. прим. 2
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1

	Канализация

дождевая
	1,5
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1

	Кабели силовые всех  напряжений
	0,5*
	0,5*
	0,1-0,5*
	0,5
	2
	2

	Кабели связи
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1
	1

	Тепловые сети :
от наружной стенки канала,

тоннеля

от оболочки бес

канальной про-кладки
	1,5

1,5
	1

1
	2

2
	1

1
	-

-
	-

-

	* -  В соответствии с Правилами устройства  электроустановок. 

Примечания :

1.  При параллельной  прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно- геологических условий в соответствии с СП 31.13330.
2.  Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м :

     -  до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5 ;
до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5 ;

    -  диаметром  свыше  200 мм – 3 ;

    -  до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от  материала и диаметра труб,  а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.


Санитарная  очистка

2.4.31.  Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей  2.4.13.

Таблица  2.4.13 – Нормы  накопления  бытовых  отходов

	                                Бытовые  отходы


	Количество  бытовых

отходов  на  1 чел/год

	
	       кг
	      л

	
1
	2
	3

	Твердые :

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией 

и  центральным  отоплением
	 190
	 900

	от  прочих жилых зданий
	 300
	 1 100

	Общее  количество по городу с учетом общественных зданий
	 280
	 1 400

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	 
	 2 000

	С мест с  1 м2 твердых  покрытий улиц, площадей и парков  
	 5
	 8

	Примечание :
Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере  5 % в соответствии приведенных значений твердых бытовых  отходов.
	
	


2.4.32.  Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых  отходов следует принимать  по таблице  2.4.14.
Таблица  2.4.14 – Размеры  земельных  участков  предприятий  и  сооружений  по  транспортировке,  обезвреживанию  и  переработке  бытовых  отходов

	Предприятия  и  сооружения
	Размер земельного участка на 1000 т твердых бытовых
отходов в год,  га

	
1
	2

	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью,  тыс.т  в   год :
	

	до  100
	 0,05

	свыше  100
	 0,05

	Склады свежего компоста
	 0,04

	Полигоны*
	 0,02 – 0,05

	Поля компостирования
	 0,5 – 1,0

	Поля ассенизации
	 2 - 4

	Сливные станции
	 0,2

	Мусороперегрузочные  станции
	 0,04

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков  (по сухому веществу)
	 0,3


2.4.33.  Для каждого поселения допускается предусматривать собственный участок для размещения объектов временного складирования отходов.
2.4.34.  Временное складирование отходов производства и потребления допускается :
-  на производственной территории основных производителей (изготовителей) отходов ;

-  на приемных пунктах сбора вторичного сырья ;

- на  территории и в помещениях специализированных предприятий по переработке и  обезвреживанию токсичных отходов ;

-  на открытых, специально  оборудованных  для этого площадках.

2.4.35.  В зависимости   от  технологической и физико-химической характеристики отходов  допускается  их  временно  хранить :
-  в  производственных или вспомогательных помещениях ;

-  в  нестационарных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями) ;

-  в  резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях ;

-  в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах ;

-  на  открытых,  приспособленных  для хранения отходов  площадках.

2.4.36.  Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается.

2.4.37.  При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары  (навалом, насыпью)  или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия :

-  временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке ;
-  поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников- накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров  (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.) ;

-  поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие  (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.) ;

-  по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть  ливнестоков с автономными очистными сооружениями ; допускается  ее присоединение к локальным очистным  сооружениям  в соответствии с техническими условиями ;

-  поступление загрязненного  ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы  без очистки не допускается.
2.4.38  Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках  без применения средств пылеподавления не допускается.

 2.4.39.  Размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа (выемки, котлованы, карьеры и др.) допускается только после проведения специальной подготовки ложа на основании  предпроектных  проработок.
2.4.40.  Малоопасные ( IV класса) отходы могут складироваться  как на территории основного предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ.

2.4.41. При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться  наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ  ( 1 – II класса).
2.4.42.  Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной  организации служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне  до 2 м, которое не должно быть выше 30%  от  ПДК  в воздухе рабочей зоны.

Предельное количество отходов при открытом хранении определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.

2.4.43.  Предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не нормируется :

-  для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов   I  класса опасности, упакованных полностью герметичную тару в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц ;

-  для твердых сыпучих и комковатых отходов  II и  III класса, хранящихся в соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре.

В указанных случаях предельное временное количество отходов на территории устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ :пожаро- и  взрывоопасности, образования в условиях открытого или полуоткрытого хранения более опасных вторичных соединений.

2.4.44.  Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов, которые определены в составе проекта развития промышленного предприятия или в самостоятельном проекте обращения с отходами.
2.4.45.  Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания человека  (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).

2.4.46.  Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми видами транспорта.

Перевозка отходов от основного предприятия к  вспомогательным производствам и на полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом основного производителя или специализированных транспортных фирм.
2.4.47.  Объекты складирования отходов должны размещаться за пределами  жилой зоны  и  на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.4.48.  Размещение объекта складирования не допускается :

- на территории I,  II  и   III  поясов зон санитарной охраны  водоисточников  и минеральных источников ;

-  во  всех поясах  зоны санитарной охраны курортов ;
-  в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений ;

-  рекреационных  зонах ;

-  в местах выклинивания водоносных горизонтов ;

-  в границах установленных  водоохранных  зон открытых водоемов.

2.4.49.  Не допускается  размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

2.4.50.  Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 – 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

2.4.51.  Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2-х зон  (административно-хозяйственную и производственную). 
2.4.52.  На территории объектов допускается размещать автономную котельную, специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

2.4.53.  Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО,  должны отвечать следующим технологическим требованиям – не быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более  85 %.

2.4.54.  Объекты складирования должны быть обеспечены централизованными  сетями водоснабжения и канализации, допускается использование привозной воды для  хозяйственно – питьевых целей в соответствии с санитарно- эпидемиологическим заключением. Для  очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются  локальные очистные сооружения.
2.4.55.  Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для  отвода фильтрата – дренажная система.

2.4.56.  Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

2.4.57.  Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на  расстоянии не менее 20 и не более 100 м.

2.4.58.  В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые  уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстоянии не менее 50 м.

2.4.59. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых  отходов должны быть не менее приведенных в таблице 2.4.15.  
Таблица  2.4.15 – Размеры  земельных  участков  предприятий  и  сооружений по  транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов
	
Предприятие  и  сооружение
	Размер земельного участ-

ка на 1000 т твердых бы-

товых отходов в год,  га

	
1
	2

	Предприятия по промышленной переработке бытовых  отходов мощностью,  тыс. т  в  год :
	

	до  100  
	0,05

	свыше  100
	0,05

	Склады свежего компоста
	0,04

	Полигоны*
	0,02 – 0,05

	Поля  компостирования
	0,5 – 1,0

	Поля  ассенизации
	2 - 4

	Сливные  станции
	0,2

	Мусороперегрузочные  станции
	0,04

	Поля  складирования и  захоронения  обезвреженных  осадков  (по сухому  веществу)
	0,3

	Примечание :

* -  кроме  полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями части  2.1  «Общая  организация  террито- рии.  Зоны специального назначения» настоящих  Нормативов.  


2.4.60. На территории  рынков :
-  должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, в радиусе  5 м ;

-  хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее  30 м от мест  торговли ;
-  урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 м2 площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых  прилавков не должно превышать  10 м ;

- мусоросборники вместимостью до 100 л  располагаются не менее одного контейнера на 200 м2  площади ранка,  расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать  20 м.  Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га  и  более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3 ;

-  на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует  располагать  на расстоянии не менее  50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.
2.4.61.   На территории  парков :

-  хозяйственная зона с участками,  выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе  50 м от мест массового скопления отдыхающих  (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие) ;

-  урны располагаются из расчета одна урна на 800 м2  площади парка.  На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м.  У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л ;

-  при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за  3 дня ;

-  общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе  50 м от мест массового скопления отдыхающих.

  2.4.62.  На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.
2.4.63.  На территории пляжей :

-   урны необходимо располагать на расстоянии  3 – 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее  10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены  из расчета не менее одной урны на 1600 м2  территории пляжа. Расстояние  между установленными урнами не должно превышать 40 м ;

-  контейнеры емкостью 0,75 м2  следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 – 4000 м2 площади пляжа ;

-  общественные туалеты необходимо устраивать из расчета  одно место на 75 посетителей.  Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее  50 м и не более 200 м ;
-  фонтанчики с подводом питьевой воды должны устанавливаться на расстоянии не более 200 м друг от друга. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее  100 м от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

2.5  Инженерная  подготовка  территории
2.5.1.  Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения  инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.
2.5.2.  При разработке проектов планировки следует предусматривать инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с существующими нормативными документами.

2.5.3.  При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

2.5.4.  Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
2.5.5.  Защита от подтопления должна включать :
-    локальную защиту зданий, сооружений,  грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом ;

-    водоотведение ;

-    утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод ;

-    систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.
      2.5.6.. На  территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на  территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.
     2.5.7.  В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, русло регулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

2.5.8. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены  от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом)  или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

2.5.9. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью : один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями ; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2.6.  Требования  к  обеспечению  соблюдения  противопожарных  требований  при  осуществлении  градостроительной  деятельности

            2.6.1. Для прикрытия  Усть-Удинского района  необходимо размещать пожарное депо  V  типа – пожарные депо на 4 автомобиля для охраны населенных пунктов.
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия  первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. 
2.6.2. Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 50 м. Для одно -двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ участков до лесных массивов допускается уменьшать, но не менее  15 м.
2.6.3. Расстояние от зданий любой степени огнестойкости до соседних лесных массивов в населенных пунктах, где отсутствуют пожарные депо и источники наружного противопожарного водоснабжения, следует увеличивать на 50 %
Требования  к  размещению  пожарных  депо
2.6.4. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее  15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее  30 м.

2.6.5. Для пожарных депо  V типа площадь земельных участков принимается равной :

-  Для 2-х пожарных автомобилей – 0,55 га ;
-  Для 4-ех пожарных автомобилей – 0,84 га.

Требования  к  проездам  пожарных  машин  к  зданиям  и  сооружениям
2.6.6. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям :

-  со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине  должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей :
-  с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более  18 м ;

-  с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более  18 м,  а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

2.6.7. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если :

-  пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее  28 м (менее 9 этажей),  к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям  зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее  18 м (менее 6 этажей) ;
-  предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания ;

-  предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или  лестниц 3-го типа при  коридорной планировке здания.

2.6.8. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее  6 м.
2.6.9. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения  и строения высотой не более  28 м должно быть не более  8 м.
2.6.10  В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.  Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размерами не менее чем 15 м х 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать  150 метров.
2.6.11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

2.6.1ё2. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более  25 м.

2.6.13. К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.

Требования  к  противопожарному  водоснабжению

2.6.14. Расход воды на наружное пожаротушение для сельских населенных пунктов  5 л / сек. На один пожар. В случае если производительность наружных  водопроводных  сетей недостаточна для подачи расхода воды на  пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течении 3 часов. При отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной опасности Ф2,  Ф3  должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течении трех часов. 
2.6.15. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

2.6.16  В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем противопожарного водоснабжения 1 категории, и, как правило, II категории надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения. Допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих  возможность одновременного перерыва подачи воды.

 2.6.17. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их  установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 х1 2 метров.
Требования  к  противопожарным  разрывам  между  зданиями и сооружениями

2.6.18. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной  пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей  2.6.1.

2.6.19. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от здания  I,   II,   III, степеней огнестойкости и 5 м от зданий  IV  и  V  степеней огнестойкости.

2.6.20. Противопожарные расстояния маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения  В1 – В2,  Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее :
16 м – при степени огнестойкости этих зданий  I  и  II ;

20 м – при  степени  III ;

24 м – при степени  IV и  V.

Таблица  2.6.1 – Противопожарные  расстояния  между  зданиями,  сооружениями  и  строениями

	Степень
огнестойкости

здания
	Класс 

конструктивной

пожарной

опасности
	Минимальное расстояние при степени

огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания,  м

	
	
	I,  II,   III 
С0
	II,  III,  IV
С1
	IV,  V
С2, С3

	1
	2
	3
	4
	5

	I,  II,  III 
	С0
	6
	8
	10

	II,  III,   IV
	С1
	8
	10
	12

	IV,  V
	С2, С3
	10
	12
	15



Примечания :
                   1.  Противопожарные расстояния между зданиями определяются как расстояние между   наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии  выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
                  2.  Противопожарные расстояния  между зданиями, сооружениями и строениями I   IIстепеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м  при условии, если стена более высокого здания, расположенного напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной  1 – го типа. 

   3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции  V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %. 

   4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимать в соответствии с таблицей 31. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. 

                                                                                                                                                            Приложение  1
к местным нормативам

градостроительного проектирования
      районного муниципального   


образования
«Усть-Удинский район»

Иркутской области


Термины  и  определения
В настоящем документе применены следующие термины и их определения :

граница городского, сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель ;
земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации ; 

зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке  территория , имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого  функционального назначения ;

зона  усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными  1 – 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от  1 000 до2 000 м2 и более, предназначенных для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота ;
зона  коттеджной  застройки – территории, на которых  размещаются отдельно  стоящие одноквартирные  1 – 2 – 3 – этажные жилые дома с участками, как правило,  от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной  сельскохозяйственной деятельности ; 

жилые дома  блокированной  застройки  - жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования ; 

красные  линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе  линейно-кабельные сооружения),  трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения ;

улица,  площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города ; 

озелененные  территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар, газон, цветник ;  территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70 % поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом ;

парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения ;
сквер – компактная озелененная территория на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участка квартала, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 га ;
пляж -  организованное место массового отдыха людей, расположенное на участке берега с прилегающей к нему акваторией, специально обустроенное для купания и массового отдыха в рекреационных целях ; 
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градостроительное  зонирование -  зонирование  территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов ;
пешеходная  зона – территория предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не  допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию ;

парковка  (парковочное  место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся  в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под эстакадных или под мостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания  платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения ;

автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными  (на проезжей части, обозначенными разметкой) ;

гаражи – стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи – стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение ;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автотранспортных средств ;

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства ;

особо  охраняемые  природные  территории  (ООПТ) – территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии законодательством установлен режим особой охраны : национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк,  водоохранная  зона и другие категории особо охраняемых природных территорий ;

зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий – охранные ; санитарно-защитные зоны ; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения ; зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ;

охранные  зоны  объектов  культурного  наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.  Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях – для целостных памятников градостроительства (исторических зон поселений и других объектов) ; 
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    (окончание)

зона  регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции  существующих зданий и сооружений ;
зона  охраняемого  природного  ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия ;
маломобильные  граждане -  люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды всех категории, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми

границы охранных  зон  инженерных  сооружений  и  коммуникаций – границы территорий , предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций ;

границы  санитарно-защитных  зон границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов.  Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ;
границы  прибрежных  зон  (полос) – границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся  дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации ;
границы  зон  санитарной охраны  источников  питьевого  водоснабжения – границы зон  I и II  поясов, а также жесткой зоны  II  пояса :
 границы зоны 1 пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах 1 пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях ;
границы зоны !! пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов ;
границы жесткой зоны  11 пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории 11 пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

поля  фильтрации – это земельные участки, предназначенные для биологической очистки сточных вод путем их фильтрации через почвенные горизонты. 
поля орошения – это специально подготовленные земельные участки, используемые одновременно для очищения сточных вод и для агрокультурных целей.
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к местным нормативам

градостроительного проектирования

районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район» Иркутской области

            Перечень  законодательных  и  нормативных  документов
Конституция Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ  «О недрах»

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 6 октября 2003 г.  № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе»
Федеральный закон от 12 января 1996 г.  № 8-ФЗ  «О погребении похоронном деле»

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г.  «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. (ред.от 27 мая 2014 г.) № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878  «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717  «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения  размеров  земельных участков для размещения воздушных линий связи, обслуживающих электрические сети» 
           Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»»
Закон Иркутской области от 17 ноября  2004 г.  № 2/34а-ЗС в редакции законов Иркутской области от  13 мая 2013 г. № 31-ОЗ, от 27 мая 2014 г. № 51-ОЗ  «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Удинского района Иркутской области»

Приказ Ростехнадзора от 05 марта 2008 г. № 131  «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов»

ГОСТ  17.1.1.04-80  «Охрана  природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»

ГОСТ  Р  22.1.12-2005  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»
ГОСТ  Р  22.0.06-95  «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»

ГОСТ  Р  22.1.01  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»

СП  42.13330.2011.  Актуализированная редакция  СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП  14.13330.2011.» Актуализированная редакция  СНиП  11-7-81* . Строительство в сейсмических районах»

СП  51. 13330.2011  «Актуализированная редакция  СНиП  23-03-2003.  Защита от шума»

СП  18.13330.2011  «СНиП  11-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»

СП  131.13330.2012  «СНиП  23-01-99*»  Строительная климатология

СП  34.13330. 2012  «Актуализированная редакция СНиП  2.05. 02-85*  Автомобильные дороги»

СП  31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП  8.13330.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»

СП  32.13330.2010  «Актуализированная редакция СНиП  2.04.03-85  «Канализация. Наружные сети и сооружения»
СНиП  2.06.15-85.  Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СП  58.13330.2012  «Актуализированная редакция  СНиП  33-01-2003  Гидротехнические сооружения. Основные положения»

СП  104.13330.2012  «СНиП  2.06.15-85* . Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»

СП  59.13330.2012  «.Актуализированная редакция СНиП  35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП  35-101-2001  «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для  моломобильных групп населения. Общие положения»

СН  456-73  «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»

СН  452-73  «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»

СН  465-74  «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением  0,4 – 500 кВ»

СНиП  41-02-2003  «Тепловые сети»

СНиП  23-01-99  «Климатология»

СНиП  23-02-2003  «Тепловая защита зданий»

СП  62.13330.2011  «СНиП  42-01-2002. Газораспределительные системы»

СП  11.13130.2009  «Места дислокации подразделений пожарной охраны»

СНиП  22-01-95.  Геофизика опасных природных воздействий.

СП  116.13330.2012  «Актуализированная редакция СНиП  22-02-2003*. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

СНиП  2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

СНиП  2.06.15  «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

НПБ  101-95  «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»
РД  34.20.185-94  «Инструкция по проектированию гордских электрических сетей (с изменениями от 29.06.1999 г.)»

РД  31.31.45-87  «Инструкция по проектированию гидротехнических сооружений морских паромных переправ».

НПБ  101-95  «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

 СП  31.110.2003  «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

СП  41-10402000  «Проектирование автономных источников теплоснабжения»

СП  11-102-97  «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

СП  2.6.1.2612-10  Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
ВСН  ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»

СанПиН  2.1.8/2.2.4.1383-03.  Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН  2.1.4.1110-02.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.  Санитарно-защитные зоны  и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная охрана источников»
СанПиН  2.1.8/2.2.4.1190-03  «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

ГН  2.1.6.1338-03  «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ атмосферном воздухе населенных мест» 

